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Schritt Beschreibung

1 Ansaugrohr an iQ3 entnehmen

2 

Hartmetallkugel, blaue
Kugelführung und weißen
Dichtring zur Montage des
Trichters aufheben.

3 
Rohrbogen an den Trichter
schrauben

4 
Filtersieb von Innen in den
Trichter einsetzen

5 
Hartmetallkugel, blaue
Kugelführung und den weißen
Dichtring einsetzen.

6

Gesamte Einheit (Trichter +
Ansaugrohr + 3 Komponten)
von unten in das
Pumpgehäuse einführen und
mit der Überwurfmutter
verschrauben. Bitte beachten:
die blaue Kugelführung darf
nicht zerquetscht oder
verformt werden. Wichtig ist,
dass der Rohrbogen mit der
einen Hand hochgehalten wird,
während die Überwurfmutter
angeschraubt wird.

7

Auf Wunsch kann der
verlängerte Rücklaufschlauch
eingesetzt werden, was
allerdings nicht zwingend
nötig ist.

Montage Trichter-Bausatz

2

QTech 6-Liter Trichter-Bausatz

Beim Spritzen von Lacken und Lasuren mit kleinen
Düsenöffnungen, bitte passende Filter einsetzen.

1.Hauptfilter Maschenweite 100 blau im Gerät

2.Pistolenfilter Maschenweite 100 gelb im Pistolengriff
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